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MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR DAS VERLEIHGESCHÄFT
DIE ULTIMATIVE ALL-IN-ONE-LÖSUNG

ELECTRIC

100%

GENERATOR

Generac Mobile Products Srl
Part of Generac Power Systems, Inc.

Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com

www.generacmobile.com

Verfügbares Zubehör

Akkupack
mit CEE-Steckdose

Solarmodulsatz
mit Mehrpolige-Steckdose

CUBE PRO Eingangsbuchsen
Mehrpolige und CEE

®Generac Mobile  kann Kunden zwei externe Stromquellen zur Verfügung stellen:
 

Ÿ Akkupack - Ein eigenständiger, stapelbarer Akkupack mit einer Kapazität von 25 kWh, mit dem 
der CUBE PRO bis zu 40 Stunden im Akkubetrieb läuft. CEE-Steckdose.

   

Ÿ Solarmodulsatz - Ein stapelbarer Solarmodulsatz mit 3x300 Wp verschiebbaren 
Solarmodulen, die in der Lage sind, den CUBE PRO-Akku aufzuladen und so den Einsatz des 
Generators oder anderer Stromquellen zu reduzieren. Mehrpolige Steckdose.

  

Der Bediener kann diese Geräte einfach an die standardmäßig an der Maschine installierten 
Steckdosen am CUBE PRO anschließen. Es ist auch möglich, das Gerät über die CEE-Steckdose 
an das Stromnetz anzuschließen.

Technische Daten

CUBE PRO

1230 x 1150 x 2383

1793 x 1737 x 8100

1175

Kubota Z482

2

Flüssiggekühlt

1500 / 1800

0 - 58

25% 50% 75% 100%

4 x 60 4 x 120 4 x 180 4 x 240

LED LED LED LED

41040 76184 107668 139200

1500 2200 2700 3100

6:11 5:18 5:09 4:29

19:46 10:07 5:11 3:45

275 252 224 208

785 504 337 300

Hydraulik

340

110

5/220/50 - 5/240/60

√

√

160 (150 net)

√

Min. Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe

Max. Abmessungen (mm) Länge x Breite x Höhe

Trockengewicht (kg)

Motormodell

Zylinder (Mg)

Motorkühlung

Motordrehzahl 50 / 60 Hz

Schalldruckpegel dB(A) @ 7m

Dimmerschalter

Max. Lampenleistung (W)

Lampen-Typ

Max. Gesamtlumen (Lm)
2Max. beleuchtete Fläche (m )

Akku-Ladezeit (h)

Laufzeit - Batteriebetrieb (h)

Laufzeit - Generatorbetrieb (h)

Laufzeit - Hybridbetrieb (h)

Hubsystem

Mastdrehung (°)

Windstabilität (km/h)

Generator kVA/V/Hz

CEE 16A Eingangsstecker √: Ja / ●: Nein

Mehrpoliger Eingangsstecker √: Ja / ●: Nein

Tankinhalt (Liter)

Flüssigkeitsauffangbehälter (110%) √: Ja / ●: Nein
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generacmobile.com

CUBE PRO ist nicht nur ein neuer Lichtmast, sondern das echte und einzige "ALL IN ONE" Produkt! Er 
®

verkörpert alle Innovationen und neuen Technologien, die Generac Mobile  in über 20 Jahren an der Spitze 
der Branche als Hersteller entwickelt hat. Wir haben alles, was der Verleih braucht, in einem einzigen 
Produkt vereint.

240

H o c h e ffi z i e n t e  L E D -
Scheinwerfer, entwickelt 

®von Generac Mobile .
Einstellbare Lichtleistung 
durch Dimmer.

®
GENERAC  G4 LED

Verschraubter Korpus für bessere 
Bes tänd igke i t  gegen  Ros t , 
A b n u t z u n g  u n d  W i t t e r u n g -
seinflüsse

Vier Seitentüren mit Schlössern 
für schnellen Zugang zum 
B e d i e n f e l d  u n d  z u m 
Stromversorgungssystem

Automatischer Betrieb

Dämmerungssensor Digitale Zeitschaltuhr

Der serienmäßige Dämmerungssensor 
und die digitale Zeitschaltuhr sorgen für 
autonomen Betr ieb und Energie-
einsparungen.

Transportfähigkeit

Dimmer
Schalter

Leistung 
der Lampen

Lumen
Beleuchtete 

Fläche

100% 4 x 240 W 139200 Lm 23100 m

75% 4 x 180 W 107668 Lm 22700 m

50% 4 x 120 W 76184 Lm 22200 m

25% 4 x 60 W 41040 Lm 21500 m

Mit dem Dimmerschalter kann der Bediener 
die Lichtleistung einstellen, um den Energie-
verbrauch, die Laufzeit, die Lumenabgabe 
und die beleuchtete Fläche zu steuern.

Dimmer-Schalter

ALL IN ONE
All in One

Betriebsdauer

Noch nie war die Wahl des Energiesystems so einfach!
  
Die PRO-Technologie ermöglicht es, drei verschiedene Stromsysteme in nur einem Modell zu 
vereinen: 100% elektrisch (Batterie), Hybrid (Batterie + Generator) und nur Generator.
  
Wählen Sie einfach den bevorzugten Modus mit dem Power System-Schalter und fertig!

25% 50% 75% 100%

Batteriebetrieb Hybrid-Betrieb Generator-Betrieb
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ELECTRIC

100%

ECO

GENERATOR

Dank des integrierten Akkus 
läuft  der Lichtmast ohne 
jegl iche Kohlenstoff- und 
Lärmemissionen. Einfaches 
Aufladen des Akkus durch das 
integrierte Stromaggregat oder 
eine externe Stromquelle.

Das integrierte Stromaggregat 
mit 2-Zylinder-Dieselmotor 
garantiert bis zu 275 Stunden 
ununterbrochene Beleuchtung 
b e i  r e d u z i e r t e n  K o h l e n -
stoffemissionen, geringem 
Geräuschpegel und niedrigem 
Kraftstoffverbrauch.

Durch die Kombination von 
Akkupack und Stromaggregat 
zu einem Hybridsystem bietet 
Ihnen dieser Lichtmast bis zu 
785 Stunden ununterbrochene 
Beleuchtung ohne Nachladen!

Die Gesamtlaufzeit des Lichtmastes ist abhängig vom gewählten Stromsystem und der Einstellung der Lichtleistung:

19:46

10:07

5:11
3:45

Dimmer-Schalter

Stahlstange mit 
Kranhaken

Gabelstaplertaschen an 
a l l en  Se i ten  fü r  e ine 
einfache Handhabung

D i e b s t a h l s i c h e r e 
Stabilisatoren für maximale 
Stabilität und Sicherheit

Obere Tür mit 
Schloss

22 Einheiten auf einem 13m-LKW
18 Einheiten in einem 40'-Container

Ladefläche:

275
252

224 208

785

504

337 300

Einstellung der Lichtleistung (%)
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25% 50% 75% 100%

Akku-Ladezeit

Der Akku kann über den Generator oder 
e ine  ex te rne  S t romque l le  w ieder 
aufgeladen werden. Die Wiederaufladezeit 
variiert mit der Lichtleistung.

5:09

4:29

5:18
6:11

OFF

5:00
6

5

4

3

2

1

Die quadratische Form (von der der CUBE PRO seinen Namen 
hat) erlaubt es, bis zu 22 Einheiten auf einen 13-Meter-LKW und 
bis zu 18 Einheiten in einen 40-Fuß-Container zu laden. 

Der CUBE PRO ist außerdem so konzipiert, dass er leicht zu 
bewegen ist: Die Staplertaschen befinden sich an allen vier 
Seiten und der Kranhaken an der Oberseite: Diese Lösung 
gewährleistet, dass er auch in engen Räumen leicht 
umpositioniert werden kann.


